MAIRIE
de
BESANCON

OBJET :

V0I1.09.427
Rue du Chasnot

Modifications temporaires
de circulation des véhicules

Pour ampliation,
Pour le Maire,

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DU DOUBS

EXTRAIT

du Registre des Arrétés du Maire de la Ville de Besangon

Nous, Maire de la Ville de BESANCON,

Vu les articles L 2213.1 et L 2213.2 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Vu les articles R 417.10 et R 417.11 du Code de la Route,

Vu linstruction interministérielle sur la signalisation routiere
(Livre | — huitieme partie — signalisation temporaire) approuvée par I’arrété du
24 novembre 1967 modifié,

Considérant que des travaux de renforcement des réseaux humides
seront entrepris rue du Chasnot, nécessitant toutes mesures propres & assurer
le maintien de la sécurité publique,

ARRETONS

Article ler : Rue du Chasnot, toute circulation de véhicules sera
interdite sauf celle des riverains, du 27 avril 2009 2 8 H au 31 aofit 2009 4 17
H, de la rue de la Viotte a 'ouvrage d’art SNCF et ce, dans les deux sens de
circulation.

Article 2 : Durant cette méme période, la circulation des véhicules
se fera & double sens rue Jeanneney.

Article 3 : Durant cette méme période, la déviation des véhicules
qui sera posée par le Service Voirie-Circulation se fera par la rue de la
Viotte, la rue du Chasnot, la rue de la Rotonde, la rue des Cras, la rue Paul
Bert, la rue Duchaillut dans un sens et par la rue du Chasnot, la rue
Duchaillut, la rue Paul Bert, la rue des Cras, la rue Suard, et la rue de Belfort
dans I"autre sens.

Article 4 : Ces modifications seront signalées par des signaux
réglementaires mis en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le
contréle des services municipaux.

Article 5 : La juridiction administrative peut étre saisie par une
personne lésée, par voie de recours formé contre une décision :

- directement dans les deux mois a partir de la notification ou de la
publication de la décision attaquée (article ler du décret n°® 65.29 du 11
Jjanvier 1965 modifi€),

- par l'intermédiaire du représentant de I'Etat dans le Département
(article 4 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée) dans les deux mois a
partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et, pour les
actes visés a larticle 2 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, de sa
transmission au représentant de ['Etat.

Article 6 : M. le Commissaire Central de la Police de Besangon,
M. le Directeur Général des Services de la Ville, M. le Directeur de la Police
Municipale et M. le Directeur Général des Services Techniques de la Ville de
Besangon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrété qui sera publié et affiché.

Hétel de Ville, le 26 mars 2009
Le Maire,
Jean-Louis FOUSSERET




Article 9 : La protection du chantier, notamment vis & vis des
piétons, devra étre assurée au moyen d’un dispositif rigide (barriéres
métalliques) Réglement de voirie, 2°™ partie, chapitre I11, article 16.2.

Les panneaux d'information de chantier seront mis en place par
I'exécutant, sous le controle des services municipaux et préciseront :

* le nom et le numéro de téléphone du maitre d'ouvrage

* le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du déclarant

* la nature des travaux.

Article 10 : L'exécutant doit mettre en place et entretenir, dans
'emprise de son chantier situé sur le domaine public, une signalisation
temporaire en milieu urbain, dont les principes sont décrits dans le manuel du
chef de chantier édition 2003, du CERTU. Il doit, en outre, veiller a la
cohérence entre la signalisation permanente et celle du chantier, ainsi qu'entre
celle de plusieurs types de signalisation temporaire. Pour éviter les
contradictions, il doit masquer provisoirement les panneaux de signalisation
permanente.

La signalisation temporaire de nuit doit répondre aux
recommandations décrites au 1.6 du manuel du chef de chantier édition 2003,
du CERTU.

La signalisation de fin de prescriptions (B 31) est obligatoire dés
lors que des panneaux de type B font partie de la signalisation du chantier.

La continuité du cheminement pour piétons, pendant la durée de
I'emprise du chantier, sera organisée en se référant aux schémas 3-01 a 3 -05
du manuel du chef de chantier édition 2003, du CERTU.

Cheminement des véhicules et des deux-roues : La configuration
du chantier peut nécessiter le recours a plusieurs schémas de signalisation,
parmi ceux du 4-01 & 4-24 du manuel du chef de chantier édition 2003, du
CERTU.

Toute déviation de la circulation sera demandée dans un délai
minimum de 10 jours ouvrables avant sa mise en place, au service Voirie-
Circulation :

- Mr. VOIRIN : 03.81.41.53.46, ou 06.76.65.51

- Mr. CORLET : 06.30.52.45.23

-Mr. VILLAIN / 06.28.41.32.42










